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CERTIFIKAT TYPU

evidenéni gislo 10.735.575

vydany vyrobci:

ALVE spol. s r.o.
¢.p. 80
CZ - 742 73 Verovice
IC: 46970258

na vyrobek:

Nazev: SCHUDKY JEDNOSTRANNE
Typoveé oznadeni: EUROSTYL
Modifikace: 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918,
1913A, 1914A, 1915A, 1916A, 1917A, 1918A
Misto vyroby: ¢.p. 80, CZ - 742 73 Verovice

- u kterého byla provedena certifikace dle certifikaéniho schématu ISO/IEC 17067 -

schéma 3 v souladu s certifikaénim systémem TUV SUD Czech a jejichZ vysledky
jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni evidenéni Cislo 11.243.678 ze dne
20.07.2017.

VysSe uvedeny typ vyrobku splhuje aplikovatelné pozadavky nasledujicich
pfedpist/ normativnich dokumentu, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:

CSN EN 131-1+A1:2011 (EN 131-1:2007+A1:2011),
CSN EN 131-2+A1:2012 (EN 131-2:2010+A1:2012),
CSN EN 131-3:2007 (EN 131-3:2007).
Tento certifikat plati do: 16.08.2022

Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v priloze tohoto certifikatu, ktera
tvofi jeho nedilnou souéast a obsahuje 1 stranu.

Tento certifikat je vydan na zakladé dobrovolné certifikace a nenahrazuje vystupy
autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 16.08.2017

vedouci certifikaéniho organu

TOV SUD Czech s.r.0. @ Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4  Czech Republic e certification@tuv-sud.cz
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Pfiloha k Certifikatu typu ev. €. 10.735.575

1.

Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu pfihlasen dne 05.04.2017.

2. Certifikat byl vystaven na zakladé podkladl objednatele:

e @ & o (N

o @ @ o

objednavka &. 16/02/RCI ze dne 23.03.2017
zadost o certifikaci ze dne 05.04.2017

U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zamérené na prvky
zajistujici pokracovani shody vyrobkl s pozadavky certifikace.

Podrobné technické udaje charakterizujici typ/vzor vyrobku:

Dvoijité jednostranné vystupné Zebfiky s madlem pro domaci i profesionélni vyuzZiti. Jsou
vyrobeny z Al profild. Max. zatizeni je 150 kg, vyska plosiny je 592—1657 mm dle
jednotlivych modifikaci, resp. poétu stupadel, tj. 3 az 8. Posledni dvojéisli oznaceni
modifikace uréuje pocet stupadel.

Seznam dulezitych ¢asti technické dokumentace:

navod k pouziti

vykres €. 191x z 1.9.2011 — sestava

vykres €. 191x A z 3.3.2015 — sestava

vnitfni predpis €. 29 pro systém fizeni jakosti ve spoleénosti ALVE spol. s r.o.

Podminky platnosti

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.
Pfenaseni certifikatu jeho maijitelem na tfeti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tfetimi osobami.

Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodlené sdélit TUV SUD
Czech. Tato okolnost mlze ucinit dal§i pokracovani certifikatu zavislé na dodateéném
posuzovani shody.

Dozor nad fadnou funkci systému fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na
zakladé uzaviené smlouvy o kontrolni &innosti ve |haté 1x roéné.

Tento certifikat je na vyzadani obnovitelny.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné véech priloh.

K tomuto certifikatu bylo zfizeno pravo uzivani zkugebni znagky TUV SUD Czech.

Majitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o vSech pfipadnych stiznostech tykajicich se
souladu vyrobkl s pozadavky predpist a norem a dat tyto zaznamy certifika¢nimu organu
TUV SUD Czech k dispozici.

V blize neuvedeném (reklama, pouzivani zkusebni znacky a certifikatl) se fidi
Vseobecnymi podminkami pro certifikaci vyrobku v platném znéni.
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