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Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO.
Pôvodný návod na použitie montážnych podper: 42.04-3616

  1) Sedlo
  2) Stĺpik
  3) Západka
  4) Ovládacia páka

Model Max. nosnosť Min. 
Výška

Max. 
Výška

Rozmer 
základne

42.04-3616 3 t 274 mm 412 mm 205x180 mm

 Pred použivanim podper si pozorne prečítajte tento návod
na obsluhu
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Kým začnete prácu, prečítajte si bezpečnostné zásady a pokyny pre použitie.
VAROVANIE!
Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou poškodenia montážnych podper alebo zranenia obsluhy.

VAROVANIE!
Nepreťažujte montážne podpery nad danú nosnosť. Preťaženie môže spôsobiť poškodenie podper alebo 
pád bremena. Zaťaženie smerujte iba na stred sedla. Vždy používajte podpery v páre na pevnom
a rovnom povrchu, ktorý znesie dané zaťaženie. Použitie podper na inom ako pevnom povrchu môže 
spôsobiť pád a možné poškodenie bremena alebo zranenie obsluhy.

1. Vozidlo zdvíhajte len na miestach, ktoré sú na to určené výrobcom vozidla.
2. Stojany vždy umiestňujte iba pod body karosérie určené výrobcom na zdvíhanie vozidla.
3. Nastavenie výšky podpery: Ťahom za sedlo nastavte požadovanú výšku podpery. Západka ovládaná     
    pákou by mala voľne preskakovať cez zuby. Po nastavení požadovanej výšky sa tlakom na 
    páku (4 poz. Z) a stĺpik (1) uistite, že západkou je ozubenie dobre zaaretované! Opatrne spustite 
    bremeno na stojany.
4. Spúšťanie stĺpika: Spúšťanie stĺpika vykonávajte vždy bez zaťaženia! Uchopte stĺpik zdvihnite 
    zaisťovaciu páku (4 poz. O) a stĺpik spustite dolu.

1. Vizuálnu kontrolu prevádzajte pred každým použitím podper. Skontrolujte či nie sú časti podper po-
praskané, zdeformované a či je plne funkčná západka. Ak stojan vykazuje akékoľvek poškodenie alebo 
chybnú funkciu aretácie, bez meškania ho vyraďte z prevádzky. Pravidelně čistite a kontrolujte ozubenie 
stĺpika.
2. Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné úpravy podper. V prípade akéhokoľvek zásahu do 
konštrukcie podper, alebo ich nevhodným použitím, firma PROTECO nářadí s.r.o. nie je zodpovedná za 
škody alebo zranenia. Skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí (možnosť poranenia).
Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie ani na poškodenie a deformácie spôsobené 
preťažením alebo nevhodným použitím.
Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku,
ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez 
predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich 
výrobkov. Zmeny obrazové a textové informácie a tlačové chyby vyhradené.

ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis predajcu:
………………………………………………………………..............................................
Dátum predaja: .....................................................
Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………….

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POUŽITIE

KONTROLA A ÚDRŽBA
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Dodávateľ pre Slovenskú republiku: 
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava - Petržalka
www.proteco-naradie.sk


