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1. Rukojet’

2. Spinac s vestavénou regulaci otaek
3. Aretaéni tlacitko spinace

4. Pomocna rukojet’ s podstavcem

5. Ventilaéni otvory

6. Hfidel s vnitfnim z&vitem M 14

7. Srouby pro upevnéni rukojeti

8. Dvoudilna spiralova michaci metla
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NPROTECO,

Pavodni navod k pouziti pro michadlo 850W.

Ccz

Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za zakoupeni vyrobku znacky PROTECO.

TECHNICKE PARAMETRY

Napéti 230-240V ~ 50Hz
Pfikon 850 W

Kryti IP20

Trida ochrany II.

Primér metly 120 mm max.
Zavit hridele metly M14

Otacky naprazdno 0-500 ot/min (plynula regulace)
Hladina akustického tlaku L., 77 dB(A)
Nejistota K;, 3 dB
Garantovana hladina akustického vykonu L, 88 dB(A)
Vibrace na rukojeti a, 2,47 m/s?
Nejistota K 1,5 m/s?
Hmotnost (pouze stroj) 3,2 kg max.

Dusledné dodrzovani navodu k pouziti Vam zajisti bezpecny provoz.

Je nutné, abyste se s ndvodem v plném rozsahu seznamil dfive nez pristroj uvedete poprvé do
provozu. Pozorné si prectéte vSechny ndsledujici pokyny pro bezpec¢ny provoz. Pred zpracova-
nim michané latky se vZdy seznamte s pokyny jejiho vyrobce.

Uschovejte tento ndvod pro dalsi pouZiti a pfi zapujéeni stroje jej pfedejte dalSimu uZivateli.
URCENI PRISTROJE

Michadlo je uréeno pro michani stavebnich mineralnich tmell, omitek a lepidel, vodou feditelnych naté-
rovych hmot, které neobsahuiji tékava hoflava rozpoustédla.

Tento pfistroj je ur€en pro domaci pouziti, odpovidajicimu popisu v tomto navodu a bezpecnostnim
upozornénim. Nesmi byt pouzivan k zadnému jinému ucelu, nez ke kterému jen urcen. Michadlo neni
ur€eno pro trvalé zatiZzeni, profesionalni pouziti a komeréni €innost.

VSEOBECNA UPOZORNENI

» Michadlo smi obsluhovat pouze osoby zpUsobilé a star$i 18-ti let.

 Uzivatel pfistroje je zodpovédny za veSkeré Skody vzniklé jinym osobam a jejich majetku!

» Michadlo pouzivejte pouze kompletni ve vyrobcem dodaném stavu.

» Nepouzivejte michaci metlu kterd ma vétsi primér nez je dovoleno.

» Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi a nahradni dily.

« Svévolné zmeény, upravy a opravy michadla vylu€uji odpovédnost vyrobce za Skody, které by diky tomu
vznikly. Zaroven tim zanika pravo na uplatnéni zaruky.

» Pokud bude pfistroj nevhodné pouzivan, prodejce i vyrobce se distancuji od uplatnéni jakékoliv zaruky.

« VVyrobce nepretrzité pracuje na vyvoji tohoto produktu, proto si ponechava pravo na pfipadné zmény,
napf. tvaru nebo vzhledu vyrobku, bez pfedchoziho upozornéni.

» Po dobu zaruky je k opravam opravnéno pouze autorizované servisni stfedisko.
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BEPROIECO,

VSEOBECNE BEZPECNOSTNi POKYNY PRO ELEKTRICKE PRISTROJE

Ccz

POZOR! Je nutné si precist vSechny pokyny. Nedodrzeni nize uvedenych pokynd mize mit za nasledek
Uraz elektrickym proudem, pozar, zranéni, nebo poskozeni pfistroje.

Nize pouzity pojem ,elektricky pfistroj“ se tyka jak elektrickych pfistroju (se sitovym kabelem) napajenych
ze sité, tak elektrickych pfistroji napajenych bateriemi (bez sitového kabelu).

PRACOVISTE

a. Udrzujte svUj pracovni prostor Cisty a osvétleny.
Neporadek a neosvétlené pracovisté mohou vést k nehodam.

b. Nepracujte s pfistrojem v prostoru, kde hrozi nebezpedi vybuchu a v némz se nachazeji hoflavé tekutiny,
plyny nebo prach. Elektrické pfistroje vytvafi jiskry, které mohou zapalit prach nebo pary.

c. Béhem pouzivani elektrického pfistroje se nezdrzujte v dosahu déti a jinych osob.
PFi odvraceni pozornosti mzete ztratit kontrolu nad pfistrojem.

ELEKTRICKE ZABEZPECENI

a. Vidlice kabelu pfistroje musi byt kompatibilni se zasuvkou. Vidlice je nedilnou soucasti pfivodniho kabe-
lu.Tato vidlice nesmi byt Zadnym zpUsobem upravovana ani vymeéfovana. Nikdy neopravujte ani nezkracuj-
te pfivodni kabel. Nepouzivejte Zzadné zastrckové adaptéry spoleéné s uzemnénymi pfistroji. Nezaménné
vidlice a vhodné zasuvky snizuiji riziko urazu elektrickym proudem.

b. Vyvarujte se pfimého kontaktu s uzemnénymi télesy, jako jsou trubky, topna télesa, sporaky a chladnic-
ky. Je-li vaSe télo uzemnéné, vznika zvysené riziko elektrického trazu.

c. Udrzujte pfistroj mimo pGsobeni desté a vihka. Vniknuti vody do elektrického pfistroje zvySuje riziko
urazu elektrickym proudem.

d. Kabel nikdy nepouzivejte k pfemistovani pfistroje, ani k jeho zavéSovani ¢i vytahovani ze zasuvky.
Chrarite kabel pfed zarem, olejnatymi latkami, ostrymi hranami, rozpoustédly, pohyblivymi sou¢astmi
pfistroje nebo jinym mechanickym poskozenim. PoSkozené nebo pokroucené kabely zvySuiji riziko Urazu
elektrickym proudem.

e. Pracujete-li s elektrickym pfistrojem ve venkovnich prostorach, pouzivejte prodluzujici kabel, ktery byl k
tomuto Ucelu schvalen. Pouziti pfedepsanych prodluzovacich kabeld pro venkovni prostory snizuje riziko
Urazu.

f. Pokud s elektrickym pfistrojem musite bezpodminecné pracovat ve vihkém prostfedi, pouzijte vhodny
proudovy chrani¢. Riziko Urazu elektrickym proudem snizite pouzitim vhodného ochranného vypinace proti
chybnému proudu.

BEZPECNOST OSOB

a. Budte pozorni, davejte pozor na to co délate a pfi praci s elektrickym pfistrojem si po¢inejte rozumné.
PFistroj nepouzivejte jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i Iéku. Chvile nepozornosti pfi pouzi-
vani zafizeni maze vést k velmi vaznym zranénim.

b. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky a vzdy ochranné bryle. Pouzivanim osobnich ochrannych pro-
stfedkl jako respirator, protiskluzova bezpeénostni obuv, ochranné helma nebo chranice sluchu, odpovida-
jici druhu a nasazeni elektrického pFistroje, snizuje riziko zranéni nebo trvalého poskozeni zdravi.
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c. Zamezte nahodnému uvedeni pristroje do provozu. Ujistéte se, Ze je elektricky pfistroj vypnuty, nez
ho pfipojite ke zdroji elektrického proudu nebo k baterii a nez ho budete chtit zvedat ¢i pfenaset. PFi
prenaseni pfistroje ho nedrzte za spina¢ a nezapojujte zastréku do zasuvky, v opaéném pfipadé maze
dojit k nehodé.

d. Pred spusténim pfistroje odstrante veskeré sefizovaci nafadi a montazni klice. Nastroj nebo kli¢,
ktery se nachazi v otacejici se ¢asti zafizeni, muze zpUsobit poranéni.

e. Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla. Postavte se tak, abyste pevné stali a neustale udrzujte rovno-
vahu. Dojde-li k neocekavané situaci, budete moci elektricky pfistroj Iépe kontrolovat.

f. Pouzivejte vhodny pracovni odév. Nenoste volné oble¢eni a Sperky. Davejte pozor, aby se do rotu-
jicich soucasti nedostaly vlasy, ¢asti odévu &i rukavice. Volny odév, Sperky ¢i dlouhé vlasy mohou byt
zachyceny rotujicimi dily.

g. Pokud mize byt instalovano zafizeni na odsavani a lapani prachu ujistéte se, Ze je dobfe namontova-
no a spravné pouzito. Pouziti téchto zafizeni snizuje ohrozovani prachem.

h. Udrzuijte rukojeti v suchu a bez oleje a mastnoty. Mastné a olejem potfisnéné nebo mokré rukojeti
jsou kluzké a vedou ke ztraté kontroly nad pristrojem.

i. Nepfiblizujte horni ani dolni koncetiny k pracovnimu nastroji, a to pfedevsim zapinate- li motor.
j. POZOR! Rotujici nastroje se dotaci jesté urcitou dobu po vypnuti motoru.

k. Tento pfistroj neni uréen k tomu, aby ho pouzivaly osoby (véetné déti) s omezenymi fyzickymi, smys-
lovymi &i duSevnimi schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zku$enosti a pfipadné znalosti, ledaze by
byly pod dozorem osoby zodpovédné za bezpecnost, nebo by od ni obdrzely pokyny, jak ma byt pfistroj
obsluhovan.

POUZIVANi A ZACHAZENI S ELEKTRICKYM PRiISTROJEM

a. PFistroj nepretézujte. K praci pouzivejte jen takové elektrické pfistroje, které jsou k danému ucelu
uréené. S elektrickym pFistrojem pracujte pouze v daném vykonovém rozsahu.

b. Nepouzivejte zadny elektricky pFistroj, pokud jeho spina¢ neni funkéni. Elektricky pfistroj, ktery se uz
neda zapnout nebo vypnout je nebezpecny a musi byt bezpodmine¢né opraven.

c. Pfed sefizovanim pfistroje, vyménou nahradnich dild, ¢i odloZzenim pfistroje, vytahnéte vzdy zastréku
ze zasuvky nebo vyjméte akumulator. Toto preventivni opatfeni zabrafiuje nechténému spusténi pfistro-
je.

d. Elektrické pfistroje uchovavejte mimo dosah déti. Zamezte v pouZiti pFistroje osobam, které s nim ne-
jsou seznameny nebo si neprecetly tyto pokyny. Elektrické pfistroje jsou nebezpecéné, jsou-li pouzivany
nezkusenymi osobami.

e. PFistroj je nutno peclivé udrzovat. Zkontrolujte, zda se rotujici dily pFistroje volné otaceji a nezadiraji
se a zda nedoslo k poSkozeni nékterych soucasti, které by snizilo funkénost a bezpec€nost pfistroje.
Pfed pouzitim pfistroje nechte opravit poskozené dily. Mnoho nehod ma svou pfFicinu ve $patné udrzo-
vanych elektrickych pfistrojich.

f. Udrzujte pouzivané nastroje vzdy ostré a Cisté.
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g. Pouzivejte elektricky pfistroj, jeho pfisluSenstvi, vhodné naradi atd. v souladu s t€mito pokyny a tak, jak
je to pro tento specialni typ pfistroju predepséano. Berte ohled na pracovni podminky a provadénou ¢innost.
Pouzivani elektrickych pfistrojd k jinému nez uréenému ucelu mize vést k Urazu nebo poskozeni pfistroje.

MONTAZ
Zkontrolujte zda je odpojena vidlice pfivodniho kabelu ze zasuvky.

Na prevodovce vysroubuijte upeviovaci Srouby rukojeti (7). Pomocnou rukojet’ (4) nasurite ze strany do
vybrani na pfevodovce, nasroubujte zpét upevnovaci Srouby a s citem je dotahnéte. Nikdy nepouzivejte
michadlo bez pomocné rukojeti.

Nasroubujte michaci metlu (8) a dotahnéte ji pomoci pfilozenych klica.
PRED UVEDENiIM DO PROVOZU

POZOR: pokud nebudete dodrzovat nasledujici pokyny a upozornéni, vystavujete se riziku Urazu elektric-
kym proudem, jehoz nasledkem muze byt téZké zranéni nebo smrt.

« Zasuvka pro pfipojeni musi odpovidat parametrim michadla, viz. stitek.

* Vzdy pouzivejte pfedepsany tfi Zilovy prodluzovaci pfivodni kabel, jehoz vodi¢e maji minimalni prafez
1,5mm?2.

* Pfed pouzitim vzdy zkontrolujte cely pfivodni kabel a jeho koncovky. Jakkoli poSkozeny kabel v Zzadném
pfipadé nepouzivejte, vystavujete se urazu elektrickym proudem!

» Pokud dojde k poskozeni pfivodniho kabelu, okamzité vytahnéte vidlici ze zasuvky.

* Nikdy michadlo nepouzivejte v desti nebo mokrém prostredi!

* Dbejte na to, aby se pfivodni kabel nenachéazel v pracovnim prostoru, kde je vystaven mechanickému
poskozeni.

 Zasuvka pro pfipojeni michadla musi byt zapojena pfes chrani¢ s vybavovacim proudem 30mA.

* Prodluzovaci kabel pouzivejte vzdy plné rozvinuty a o délce maximalné 50m.

» Pokud michadlo nepouzivate anebo ukongite praci, vzdy odpojte vidlici ze zasuvky.

» Michadlo nevypinejte vytahovanim vidlice ze zasuvky.

» Michadlo nikdy nepouzivejte v prostorech s nebezpe€im pozaru nebo vybuchu!

KONTROLA PRED ZAPNUTIM MiCHADLA

Zkontrolujte:

» zda jsou shodné udaje na Stitku s parametry napajeci zasuvky
« pfivodni, pfipadné prodluzovaci kabel a jeho koncovky

* upevneéni rukojeti

» michaci metlu zda neni povolena nebo poskozena

* upevneéni rukojeti

« dotazeni Sroubovych spoju

» zda jsou ventilaéni otvory priichozi a Cisté

POZOR!

Jakmile zaéne pfistroj vykazovat nestandardni chovani (zvy$ené vibrace, nadmérné jiskfeni, zvySena hlué-
nost, kolisani ota¢ek nebo preruSovany chod motoru apod.) ihned jej vypnéte a odpojte vidlici pfivodniho
kabelu ze zasuvky. Nepouzivejte jej, dokud zavada nebude odstranéna.

PROTECO naradi s.r.o. 6 www.proteco-naradi.cz



HPROIECO,

BEZPECNOST PRI PRACI

Ccz

Vzdy udrzujte bezpe¢nou vzdalenost od rotujici michaci metly.

Nikdy se nesnazte z michaci metly uvolnit nalepeny michany material pokud je vidlice pfivodniho kabelu v
zasuvce. Maze dojit k nechténému stisknuti spinace a k roztoeni metly!! Hrozi poranéni koncetiny.

Nikdy nesahejte rukou ani zadnym pfedmétem do nadoby pfi michani materialu.

Vzdy pouzivejte bezpecnostni obuv, dlouhé kalhoty, rukavice, bryle, pfi michani sypkych materialt i respi-
rator.

Zamezte Uplnému pristupu déti a zvifat do pracovniho prostoru.

Nenechavejte michadlo pfipojené k siti bez dozoru.

Nikdy nemichejte hoflavé nebo agresivni latky!!

Pozor! Metla se i po vypnuti spinace nékolik sekund dotaci.

POUZITi MiCHADLA

Michadlo je vybaveno spinaéem s aretaci a vestavénou plynulou regulaci otagek. Cim vice stladujete vypi-
nac¢ tim rychleji se michaci metla otaci. PIné stisknuti spinace odpovida maximalnim otackam.

ARETACE SPINACE

V tomto rezimu neni nutné pfi chodu stroje drzet spina¢. Stisknéte spina¢ (2) na maximum a stlacte are-
tacni tlacitko (3). Pozn. - pokud je spinac zaaretovany, michadlo bézi pouze na maximalni otacky a nelze
regulovat. Pro uvolnéni aretace kratce stisknéte a uvolnéte spinac.

PFipojte vidlici pfivodniho kabelu do napajeci zasuvky.

PFivodni kabel musi byt vzdy veden mimo pracovni prostor.

Postavte se do pracovni pozice. Uchopte pevné OBE rukojeti, ponofte metlu do michaného materialu a
pomalu stladujte vypina€. Pozor! Michadlo bude mit tendenci vlivem reakéniho momentu otacet se, zejmé-
na pfi michani hustych materialu, proto je dllezité drzet stroj pevné obéma rukama.

Vzdy pred zvedanim metly z nadoby, nebo jakoukoli jinou manipulaci, vypnéte motor. Pozor, po vypnuti
spinace se michaci metla jeSté nékolik sekund dotaci.

Michaci metlu udrzujte stale Cistou. Metla obalena zatvrdlym materidlem zvysuje zatizeni michadla i
obsluhy a michani je neefektivni.

UDRZBA

Pred €isténim a udrzbou vzdy odpojte vidlici pfivodniho kabelu ze zasuvky.

Peclivé skrabkou a kartac¢em vycistéte michaci metlu. Zkontrolujte, zda neni michaci metla pf¥ili$ opo-
tfebena nebo poSkozena. Pokud ano, vyménte ji. Pokud je to tfeba, vycistéte ventilacni otvory Stétcem.
Plastové ¢asti otfete navihéenou houbou nebo textilni utérkou. K Cisténi nepouzivejte stlaceny vzduch,
rozpoustédla ani agresivni latky. Nikdy michadlo necistéte tekouci vodou ani jej do vody neponofujte.

SKLADOVANI

Michadlo skladujte:

* na suchém chladném misté

« vzdy vycisténé s odpojenym pfivodnim kabelem
* mimo dosah déti a nezpUsobilych osob
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MOZNE ZAVADY A JEJICH ODSTRANENI

Ccz

Problém Mozna pficina Odstranéni chyby

zkontrolujte pFivodni zasuvku a jisténi

Po stisknuti spinace se vadny privodni kabel

motor nerozebéhne vadny spina¢

kontaktujte svého prodejce
nebo servisni stfedisko

vadny motor

Vykon motoru kolisa a opotfebené uhliky

e , kontaktujte svého prodejce
nadmérné jiskfi komutator

vadny motor nebo servisni stiedisko

Pokud si nebudete jisti s odstranénim zavady nebo jeji identifikaci, kontaktujte servisni stfedisko nebo svého
prodejce. Nikdy neprovozujte michadlo s projevujici se zavadou. MGze dojit k rozsahlejSimu poskozeni
pfistroje a vystavujete se ztraté zaruky. Vyvarujte se svévolnych oprav, ohroZujete tim sebe i své okoli a
vystavujete se ztraté zaruky.

LIKVIDACE

Po ukonéeni Zivotnosti pfistroj, pfisluSenstvi a obal odevzdejte v souladu s poZzadavky
na ochranu zivotniho prostredi do recykla¢ni sbérny.

Evidencni Cislo vyrobce: 02355/05-ECZ

INFORMACE

Firma PROTECO nafadi s.r.o. neni zodpoveédna za skody nebo zranéni zplsobena nespravnym
pouzivanim.

Na pracovnim misté se mohou vyskytnout faktory, které mohou ovlivnit hodnoty, majici trvalé ucinky,
charakterizujici pracovni prostor - jako jsou zdroje prachu, hluku atd.

Pfipustné hodnoty na pracovnim misté mohou byt také rdzné v jednotlivych zemich.

Informace slouzi uzivateli zafizeni k lepSimu zhodnoceni nebezpeci a rizik.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technické, estetické a funkéni zmény svych vyrobkd bez pfedchoziho
upozornéni. Je to v souvislosti se snahou vyrobce o neustaly vyvoj a inovaci svych vyrobku.
Zmeény obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.
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FUSION

Art. Nr 51.03-M-850 m

Art. Nr 51.03-M-850 | Rok vyroby: 2014
230-240V ~50 Hz 850W | n, 0-500 min”
max. @ 120 mm / M14

(EOCPOEPOeXE

Vyrobce: PROTECO naradi s.r.0., www.proteco-naradi.cz

ADOOG®

Pfed pouzitim si fadné pre- Pouzivejte ochranné bryle, sluchatka,

Ctéte navod k obsluze. respirator a ostatni ochranné prostredky
Dodrzujte bezpecnostni predepsané vyrobcem michané latky.
pokyny.
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ES PROHLASENI O SHODE

Vyrobce: PROTECO nétadi s.r.o.,
Radlicka 2487/99, 150 00 Praha 5
Ceska republika, ICO: 47453630

Vyrobek: 51.03-M-0850 — Michadlo elektrické 850W

Vyrobek spliiuje vSechna pfislusna ustanoveni technickych predpisd, tj. pfedmétnych smérnic
Evropskych spolecenstvi a natizeni vlady CR ¢. 22/1997 Sb.

Smeérnice ¢. 2004/108/EC (Natizeni vlédyvCR 616/2006 Sb.)
Smémice ¢. 2006/42/EC (Natizeni vlady CR 176/2008 Sb.)
Smérnice €. 2011/65/EU (RoHS2) (Natizeni vlady CR 481/2012 Sb.)

Pii posouzeni shody byly pouzity nasledujici normy:
EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011

EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009

EN 61000-3-3:2013

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-1:2010

IEC ed.1.0:2008

Posledni dvojcisli roku, v némz bylo oznaceni CE na vyrobek umisténo: 14

Osoba povefena kompletaci technické dokumentace: Libor Knap
Podbtezi 63
518 03

V Podbiezi dne 22.10.2014 fat T S
Libor Knap
jednatel spole¢nosti

BEPROTECO nafadis.ro.

Radlicka 2487/99
150 00 Praha 5 - Smichov

PROTECO naradi s.r.o. 10 www.proteco-naradi.cz



BPROJIECO,

Ccz

ZARUCNI LIST / ZARUCNY LIST / GARANTIESCHEIN

Razitko a podpis prodejce / Peciatka a podpis predajcu / Handlersstempel und Unterschrift:

Datum prodeje / Datum predaja / Verkaufsdatum: ...,

Zaznamy o provedenych opravach (datum, podpis):
Zaznamy o vykonanych opravach (datum, podpis):
Bemerkungen Uber vorgenommenen Reparaturen (Datum, Unterschrift):
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